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AspiRATöR HoRTuMu sTERiL (1/4, 1/16) |}L693

1 . Malzeme PVC öze|likte olmalıdır,

2. Şeffaf yapıda olmalıdır,

3. l\,4alzeme uygun sertlikte oımalı, vakum sıras nda hortumun çeperi birbirine yapışmamalı, sıvı aklşını

e nge llememe lid ir

4. Hortum, akıntının kesılmemesi ve vakum birikmemesi için asla kıvrıllp klrllmamalıdlr,

5. Disposableolmalıdır,
6.Hortum3metreuzunluğundaherikiucuaçıkvedüzolma1l,ayrıcabirkonektörbulunmamalıdır.
7. Nlalzeme steril orljinaI u.Oul11 iç.l,inOu oİmalıdır Paket üzennde malzemenin özellikleri,

,tulorryon şekli, sterilizasyJn u,y,,on kullanma tarihi ve UBB barkodu olmalıdır,

8, Aınbal6jl6r yllık deforme o,.u.ui-ri.|. ı leknüğlne uygu n 
,bir, 

sekilde Vlrtılmadan kolay açılabiIir

o malıdır paketin uç.u ru..iüi,nlrli ıma işıJmini iölaylaştıracak eh az 2 cm. boşluk olmalıdır,

9. 1i4_1/.16 hortum, AmeIiyathane;oe xuııan,ıan disposabıe ve reusable aspiratör uÇlannın bağlantı giriŞ

yerleri ile uyumlu olmalıdır.

10. TITUBB kaydı olmalıdır. y-ffi
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